
Instructions de montage des garde-corps
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Lors de l’ installation de votre nouveau système 
de garde-corps, le type de poteaux de fixation 
joue un rôle essentiel. Les éléments du gar-
de-corps peuvent être fixés sur des poteaux en 
acier, que nous fabriquons dans le cadre de votre 
commande. Ces poteaux peuvent être conçus 
soit pour une fixation par le haut, soit pour une 
fixation en applique. Alternativement, une fixati-
on sur des poteaux en acier ou en maçonnerie 
existants est également possible sans problème. 
Pour cette raison, les étapes suivantes doivent 
être adaptées à votre situation structurelle.
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A P R È S AV O I R C O N F I G U R É V O T R E 
G A R D E-C O R P S P E R S O N N A L I S É 
AV E C S U C C È S,  U N E E N T R E P R I S E 
S P É C I A L I S É E S E  C H A R G E D E 
L’ I N S TA L L AT I O N A F I N D E G A R A N T I R 
L A S É C U R I T É C O N T R E L E S C H U T E S.

Outi ls  et  accessoires nécessaires
pour le montage

Niveau à bul le  ( idéalement deux niveaux à
bul le  magnét iques)

Matér ie l  de f ixat ion pour poteaux de garde-
corps

Vis M8 avec écrous et  rondel les pour re l ier
l ’é lément de garde-corps aux écl isses de
poteaux
(4 pièces par  é lément de garde-corps)

•

•

•

En fonction de la situation de construction, différents
matériaux de fixation peuvent être nécessaires. Veuil-
lez vous assurer que vous utilisez le matériel de fixa-
tion adapté à votre support !

Mètre pl iant  ou ruban à mesurer•

Perceuse et  v isseuse sans f i l•

Clé à molette•

AT T E N T I O N

Avant l’ installation, vérifiez que les marchandises livrées sont 
correctes et complètes. 
 
Le code de la construction ainsi que les réglementations locales 
applicables (hauteur minimale du garde-corps, espacements des 
barreaux et distance au sol) doivent être respectés. 
 
Veuillez noter que l’ installation du garde-corps s›effectue à vos 
propres risques. En cas de montage incorrect ou mal réalisé, 
aucune garantie ne pourra être accordée pour les dommages 
occasionnés. 
 
Il est recommandé de toujours impliquer au moins deux person-
nes lors de l’ installation. Veillez également à porter un équipement 
de protection individuelle, tel que des gants et des chaussures de 
sécurité. 
 
En plus des instructions de ce guide d’ installation, il est impératif 
de respecter les réglementations en vigueur en matière de sécurité 
et de prévention des accidents. 
 
Tenez compte également des consignes d’utilisation des fixations 
choisies.



01
É TA P E

R E M A R Q U E

Si vous montez le garde-corps 
sur des poteaux déjà existants, 
passez directement à l’étape 3 à 
la page 3. Si vous utilisez des po-
teaux à visser, veuillez vous référer 
à l’installation alternative sur des 
poteaux à enfoncer dans le béton.
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La plaque de fixation prévue pour l’installation 
comporte quatre trous pour la fixation. Mar-
quez les emplacements des trous nécessai-
res sur le sol (ou sur la face du balcon ou de 
la terrasse) et assurez-vous que la plaque de 
fixation repose de manière plane et uniforme 
sur le support.

PRÉPARATION
DE L’INSTALLATION

Avant l’ installation, le support (sol ou face 
latérale du balcon ou de la terrasse) doit 
être vérifié. Celui-ci doit être plat et capab-
le de supporter la charge. En cas d’ irrégu-
larités, celles-ci doivent être corrigées au 
préalable, par exemple avec une masse de 
nivellement. Ensuite, les éléments du gar-
de-corps sont disposés dans l’ordre prévu. 

Obtenez une vue d’ensemble de la manière 
dont vous souhaitez positionner les poteaux. 
L’espacement entre les poteaux doit corres-
pondre à la largeur de l’élément de clôture, plus 
2 cm supplémentaires (1 cm de chaque côté). 
 
Il est recommandé de commencer l’installation 
par un poteau de fin (ou un poteau d’angle, si 
présent).
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FIXATION 
DU PREMIER 
POTEAU DE 
GARDE-CORPS

Percez ensuite les trous correspondants. Veuil-
lez noter que la profondeur et le diamètre des 
trous, ainsi que le type de fixation, dépendent 
de votre support. Utilisez ensuite le matériel de 
fixation approprié pour votre sous-couche et 
montez le poteau selon les instructions corre-
spondantes.

Si vous souhaitez fixer les poteaux de gar-
de-corps sur du béton ou un autre support fra-
gile, assurez-vous de maintenir une distance 
suffisante par rapport au bord du support afin 
d›éviter l’éclatement du matériau. Cette distan-
ce dépend des fixations nécessaires.

P O T E A U X D E G A R D E-C O R P S 
P O U R F I X AT I O N PA R L E  H A U T

P O T E A U X D E G A R D E-C O R P S P O U R 
L E  M O N TA G E S U R L E  C Ô T É F R O N TA L

On distingue les poteaux de fin, d’angle et 
intermédiaires : 

•	 Poteaux de fin : Ils forment la terminai-
son de la section du garde-corps et sont 
équipés de seulement deux attaches.

•	 Poteaux d’angle : Installés aux angles de 
la section, ils possèdent quatre attaches, 
deux sur chaque côté formant un angle 
droit.

•	 Poteaux intermédiaires : Également dotés 
de quatre attaches, mais situées sur des 
côtés opposés. Ils sont montés entre deux 
éléments alignés.

R E M A R Q U E
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INSTALLATION
DU GARDE-CORPS

POSITIONNEMENT 
DU DEUXIÈME 
POTEAU DE 
GARDE-CORPS

É TA P E

É TA P E

Le garde-corps est fixé aux pattes des pote-
aux à l’aide de vis M8, d’écrous et de rondelles. 
 
La traverse doit être placée au-dessus des pat-
tes. Soulevez le garde-corps à deux et placez-le 
sur les pattes. Fixez-le à l’aide des vis, écrous 
et rondelles sur les pattes du poteau. Utilisez 
un niveau à bulle pour aligner le garde-corps et 
le poteau.

Placez le deuxième poteau et alignez-le 
avec l’élément de garde-corps déjà in-
stallé. Fixez-le aux poteaux. Répétez 
l’étape 2 à la page 2 pour ce poteau. 
 
Répétez ces étapes pour tous les éléments de 
garde-corps et les poteaux.
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Amusez-vous bien avec votre
nouveau garde-corps !
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